Bitte libermitteln Sie uns

* PDF zur plattformunabhéngigen Layoutansicht
* Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...)
Bitte mit allen verkniipften Layoutinhalten, Schriften etc.

Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profil ,,ISO Coated V2 (ECI)“.

50 ml Tube - weil’
Sonnenlotion Classic LSF 30

114 mm
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Korrektur: 00
Datum: TT.MM.JJJJ
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Layou Vorderseine

Bitte im
Deklarationstext
bei ,,Kontakt-
Adresse” die
gewiinschten Infos
liber beide Zeilen
eintragen, z. B.
Firmenname
StraRe
Land-PLZ, Ort

105 mm

Sonnenlotion mit LSF 30 (hoch)
+ UVA/UVB « wasserfest « nanofrei
+ Sofortschutz * ohne Mikroplastik
+ ohne Octocrylene « vegan * mit Vitamin E
+ 24 h Langzeithautfeuchtigkeit
+ Dermatologisch «sehr gut» getestet
* Hergestellt in Deutschland

Kontakt - Adresse

Endkunde
= 00000
50 M1 Lot siche Tuventalz

Vor dem Sonnen auftragen. Sonnenschutzmittel
mehrfach und groRziigig anwenden, besonders
nach dem Bad, Schwitzen oder Abtrocknen.
Bleiben Sie trotz Sonnenschutzmittel nicht zu
lange in der Sonne. Intensive Mittagssonne

iden. Auch Sor ittel mit hohen
Lichtschutzfaktoren bieten keinen vollstdndigen
Schutz vor UV-Strahlen. Sonnenbrand schadigt
die Haut nachhaltig. UbermaBiges Sonnen-
baden stellt ein emnsthaftes Gesundheitsrisiko
dar. Kann auch nach vollstandigem Einziehen
Flecken verursachen. Augenkontakt vermeiden.
INGREDIENTS:  AQUA, C12-15 ALKYL BENZOATE,

GLYCERIN,  BUTYL  METHOXYDIBENZOYLMETHANE,
DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL
E,

ZONE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER, PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC
ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM HYDRO-
XIDE, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM, CAPRY-
LYL GLYCOL, DECYLENE GLYCOL, PIROCTONE OLAMINE,
LINALOOL, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, TITANIUM
DIOXIDE, EUGENOL, CITRONELLOL, COUMARIN, SILVER
CHLORIDE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINA-
TE, PROPYLENE GLYCOL. CPNP 2639820, SANDERS
IMAGETOOLS GMBH & CO. KG, D-93073 NEUTRAUBLING

Nicht sichbarer Borich

Druck erfolgt nach ISO Coated V2 (ECI)

RGB- oder CMYK Daten (Layout und Bilder) mit an-
deren Farbprofilen werden ohne Riicksprache in ,ISO
Coated V2 (ECI)* umgewandelt. Bei der Umwand-
lung zwischen den Profilen und Farbrdumen kann
es zu Farbabweichungen gegentiber Ihren Origi-
naldaten kommen. Dies kann nicht als Reklamation
oder Beanstandung anerkannt werden.

Druckfreier Bereich
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